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2. Uvod

Dékujeme, Ze jste si vybrali vjrobek Hama! Najdéte si Cas a prectéte si prosim nejprve nasledujici pokyny
a upozornéni. Uchovejte tento ndvod k obsluze v dosahu na bezpecném misté, abyste do néj mohli v
piipadé potfeby nahlédnout. Pokud vyrobek prodate, pfedejte tento navod k obsluze novému majiteli.

2.1 Vysvétleni vystraznych symboll a pokynt
Nebezpeci zasahu elektrickym proudem A

Tento symbol upozorfiuje na nebezpeci pfi dotyku neizolovanych ¢asti vyrobku, které by mohly vést
nebezpecné napéti o takové sile, Ze hrozi nebezpeci poranéni elektrickym proudem.

Vystraha

Pouziva se pro oznaceni bezpecnostnich upozornéni nebo pro upozornéni na zvlastni nebezpeci a
rizika.

Upozornéni

Pouziva se pro oznaceni dalSich informaci nebo diileZitych pokynd.

2.2 Obsah baleni

- DigitaIni radio DIR3300SBT
« Teleskopickd anténa

« Dalkové ovladani

+ 2x baterie AAA (micro)

- Sitovy dil (18 V2,6 A)

« Strucny navod (vicejazycny)

[_AAA +]
[_AAA +]




BEZPECNOSTNIi POKYNY

3. Bezpecnostni pokyny

« Viyrobek je urcen pro soukromé a nepriimyslové pouziti.

« Chrafte vyrobek pfed znecisténim, vihkosti a prehfatim a pouZivejte ho pouze v suchych
prostorach.

« Tento vyrobek, stejné jako vSechny elektrické produkty, nepatfi do détskych rukou!

« Zabrante padu vyrobku a vyrobek nevystavujte silnym otfestim.

« Vlyrobek neprovozujte mimo meze vykonu uvedené v technickych Udajich.

- Obalovy material udrZujte bezpodminecné mimo dosah déti, hrozi nebezpeci uduseni.

« Obalovy materidl likvidujte ihned podle platnych mistnich pfedpisd o likvidaci.

= Na pfistroji neprovadéjte Zadné zmény. Ztratite tim jakékoli naroky na zarucni pinéni.

- \lyrobek nepouZivejte v bezprostfedni blizkosti topent, jinych zdrojd horka nebo na pffimém slunci.

= \yrobek nepouZivejte na mistech, kde je pouZivani elektronickych zafizeni zakazano.

- \lyrobek pouZivejte pouze v mimych klimatickych podminkach.

= \Wyrobek je urcen pouze pro uzivani uvniti budov.

- \lyrobek nepouZivejte ve vihkém prostfedi a zabrafte styku s vodou.

= Vechny kabely pokladejte tak, aby nehrozilo nebezpeci zakopnuti.

« Kabel neohybejte a nelamejte.

« Kabel ze zasuvky vytahujte piimo za vidlici a nikdy za $idru.

Nebezpeci zasahu elektrickym proudem A
- \yrobek neotvirejte a v pfipadé poskozeni ho jiz dale nepouZivejte.
« Vyrobek nepouzivejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéru nebo sitova Sridra poskozeny.

« Nepokousejte se vyrobek sami oSetfovat nebo opravovat. Veskeré tkony ddrzby prenechejte
pfislusnému odbornému personalu.




BEZPECNOSTNIi POKYNY

Varovani — baterie

Pri vkladani baterif dbejte vzdy spravné polarity (oznaceni + a -) baterif a vlozte je odpovidajicim
zplisobem. V pripadé nedodrzeni hrozi nebezpeci vyteceni baterii nebo exploze bateri.
PouZzivejte vyhradné akumulatory (nebo baterie), které odpovidaji uvedenému typu.

Pred vloZenim baterii vyCistéte kontakty baterie a protilehlé kontakty.

Nedovolte détem provadét vyménu baterii bez dozoru.

Staré a nové baterie nemichejte, stejné tak nepouzivejte baterie riznych typd a vyrobcd.
Odstrarite baterie z produktt, které nebudou delsi dobu pouzivany (kromé piipadd, kdy jsou
pfipraveny pro naléhavé situace).

Baterie nepfemostujte.

Baterie nenabijejte.

Baterie nevhazujte do ohné.

Baterie uchovavejte mimo dosah dét.

Baterie nikdy neotvirejte, neposkozujte, nepolykejte a nevyhazuijte do pfirody. Mohou obsahovat
jedovaté tézké kovy Skodici Zivotnimu prostredi.

Vybité baterie neprodlené odstrante z produktu a zlikviduijte je.

Zabrante skladovani, nabijeni a pouzivani pfi extrémnich teplotach a pfi extrémné nizkém tlaku
vzduchu (jako napf. ve velkych vyskéch).

Vystraha

» Vysoky akusticky tlak!
« Existuje riziko poskozeni sluchu.
« Aby bylo mozné zabranit ztraté sluchu, zamezte poslechu pfi vysoké hlasitosti po dlouha

obdobi.
« Hlasitost udrzujte vzdy na primérené drovni. Vysoka hlasitost mdze, i pfi kratkém trvani, zplsobit
poskozeni sluchu.

« Pouzivani vyrobku vas omezuje ve vnimani okolnich zvukd. BEhem pouzivani proto neobsluhujte
vozidla nebo stroje.
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4. Informace a pokyny pied uvedenim do provozu

Toto radio vam nabizi moznost pohodiné vyuzivat témér vsechny funkce se smartphonem nebo tabletem.
Za timto Ucelem si stahnéte bezplatnou aplikaci UNDOK (pro i0S & Android).

Pokyny k aplikaci UNDOK
Podrobny popis aplikace UNDOK a Uplného rozsahu funkci naleznete v nasem priivodci UNDOK na
adrese:

www.hama.com ->00054228 -> Downloads
www.hama.com ->00054230->Downloads

Upozornéni — optimalizovat prijem

- Tento produkt md k dispozici pfipojku na anténu, ktera umoZfuje pouZiti aktivni nebo pasivnf
antény. Pfipojeni se provadi pomoci koaxialniho F-konektoru.

« Soucasti produktu je jiz pasivni teleskopicka anténa, ktera vam umoziiuje pfijem prostrednictvim
DAB, DAB+ a FM. Pro optimalni vykon pfijmu prosim zohlednéte, Ze anténa musi byt Gplné vysunuta
a ve svislé poloze.

« Pfipadné vyzkousejte rliznd stanovisté pro dosazeni co mozna nejlepsiho pfijmu.




KONSTRUKCE RADIA A PRISLUSENSTVi

5. Konstrukce radia a prislusenstvi

5.1 Pohled na zadni stranu

=

Vzain
\_~

29990
"~ p@amm 1

Oznaceni Funkce
1 Sitové pfipojeni Pripojent prilozeného sitového adaptéru k napajeni elektfinou

o)

Analogové spojeni s externimi audio zdroji svirkovym kabelem 3,5

mm

Analogové spojeni s kabelovymi sluchatky se svirkovym pfipojenim

3,5mm

Analogové spojeni s externimi reproduktory a jinymi audiopfistroji

svirkovym kabelem 3,5 mm

5  Ethernet/LAN Spojeni k domécf siti propojovacim kabelem RJ45

- pfipojeni USB datovych nosict s formatovanim FAT16/32 k
prehravani audio obsaht

- pfipojeni pro nabijeni pro smartphony/tablety a jiné USB piistroje
(max. 5V / 1A)

Koaxialni pfipojeni pro prilozenou nebo volitelné dostupnou

anténu pro prfjem signalt DAB/UKW

2 Aux-In (3,5 mm)
3 Pripojeni sluchatek (3,5 mm)

4 Line-Out (3,5 mm)

6  Pripojka USB

7  Pfipojeni antény
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5.2 Pohled na predni stranu

)

Tlacitko Oznaceni

-

1 Tlacitka oblibenych polozek 1

N

2 Tlacitka oblibenych polozek 2
3 H  Seznam oblibenych polozek
4

-

Informace

Infracerveny senzor dalkového

> ovladani

6 2,8" barevna obrazovka

7 o Nastaveni

8 M Rezim

9 o Obrazovka prehravani

10 &  Zpét
1 Navigace / ENTER / hlasitost
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5.3 Dalkové ovladani

C.  Tlacitko Oznaceni
( \ . P
1 () Napajeni
n O A o n 2 w Vypinani zvuku
1 2 Tlacitka oblibenych
3 1234 polozek 1-4
,3: :4, 4 #i Ekvalizér
n _::ut?lzsk PREHSIETS._ H 5 W Seznam obll'ben)'/ch
loZek
o coos po
H——o —n
Mewy SovRer 6 & Menu
A 7 ReZim
g < "ok |[» 8 oK 0K
° Tlacitka navigace vlevo,
v 9 dav vpravo, nahofe, dole
m__. - + .__m 10 _ Snizeni hlasitosti
m——OHgE Eﬁ’——ﬂ 1 + Zesilenf hlasitosti
m_ () 4 .__m 12 L | Obrazovka prehravani
INFO BACKLIGHT 1 3 3 Zpét
m —en > m 14 (i) Informace
m——O 1] > O——E 15 * Podsvicenf displeje
16 11 Prestavka
\ @ ) 17 > Pokracovat

18 14 Predchozi skladba
19 >l Dalsi skladba




KONCEPT OBSLUHY

6. Koncept obsluhy

6.1 VSeobecna obsluha

@ Symbol ruky Jednorazové stisknutf
@ Symbol ruky Neékolikeré stisknuti
@ Symbol ruky Opakované stisknutf
@ Symbol ruky Podrzeni na 3 sekundy

Dalkové
WIELENT

'/ \‘ PIS « Navigace dopfedu v aktudlnim menu
AV Oto¢ny knoflik « Navigace dozadu v aktudlnim menu
+ Navigace « SniZuje hlasitost aktualniho pfehravani

« ZvySuje hlasitost aktualniho prehravani

Tlacitko

Oznaceni ‘ Funkce

« Tlacftko pro potvrzeni k otevieni aktudlné
oznaceného menu, popf. oznacené funkce

Otocny knoflik + Pfepindni mezi stavajicimi formami zobrazeni

Tlacitko [OK] (obrazek celé obrazovky / délené obrazovky)

+ Dlouhé stisknuti tlacitka: Vypinani a zapinanf
radia

Méni obsahové znazornéni informaci o stanici (zanr/

g Tlacitko [INFO] umélec/informace)

Opakovanym stisknutim se pfepind mezi provoznimi
rezimy

source | Tlacitko [MODE]

V3echna menu jsou uzaviena a dojde k navratu na
obrazovku prehravani

o 1 | RO
cg

2 Tla¢itko [HOME]

6.2 Menu nastaveni

Tlacditko DaI,kolvel Oznaceni
ELENT

Y Tlacitko Otevird menu nastaveni aktualné aktivovaného
[SETTINGS] rezimu

« Otevira vyhledavani stanic / seznam stanic (DAB)

« Pfepinani mezi nastavenim hlasitosti a manualnim
nastavenim frekvence (UKW)

« Zpét do pfedchoziho menu

4 |

Tlacitko [BACK]
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6.3 Sprava oblibenych polozek

Dalkové

PR Oznaceni Funkce
ELENT

Tlacitko

- Kratké stisknuti tlacitka: Vyvolejte misto
Thatitko [PRESET vvpam’etll lelbenych 1 pro aktuaini rezim
III 1 1 prehravan

Dlouhé stisknuti tlacitka: Aktudlni vysilac
ulozte do paméti na misto v paméti Oblibenych 1

Kratkeé stisknuti tlacitka: Vyvolejte misto
III Thacitko [PRESET vvpamret'l lelbenych 2 pro aktudlni rezim
2 2 pfehravani
Dlouhé stisknuti tlacitka: Aktudlni vysilac
ulozte do paméti na misto v paméti Oblibenych 2

Kratké stisknuti tlacitka: Vyvolejte seznam

| | .. oblibenych polozek pro vybér oblibenych polozek
H u Tlacitko [PRESETS] | Dlouhé stisknuti tlacitka: Vyvolejte seznam
oblibenych poloZek pro uloZeni vybrané stanice

6.4 Ovladani hudby

Tlacitko Dal’ko’ve’ Oznaceni Funkce
ELED]
_ Thatitko [STOP] Aktuavlrn prehra\vla_nl se zastavi a aktualni poloha se
neulozi do paméti
« Aktudlni prehravani se prerusi a aktulni poloha
4 Tlacitko [PLAY/ prehravani se uloZi do paméti
11 PAUSE] - Opakovanym stlacenim tlacitka se pokracuje v

prehravani

Aktualni skladba se spusti od zacatku.

14 Tlacitko Opakovanym stisknutim tlacitka se vyvola
[PREVIOUS] . P
predchazejici skladba
4 Tlacitko [NEXT] Prehrava se ndsledujici skladba na datovém nosici

Deaktivuje reprodukci zvuku a aktivuje je pfi

’ v,
# Tlacitko [MUTE] opakovaném stisknuti

13




UVEDENI DO PROVOZU

7. Uvedeni do provozu

7.1 Dalkové ovladani

« Otevrete kryt pfihradky na baterie, ktery se nachazi na zadni strané dalkového ovladani.
« Vlozte baterie, které jsou soucasti dodavky, spravné podle pold do prihradky. Spravna polarita je v
pfihradce na baterie symbolizovana oznacenim plusového a minusového polu.

— g

a

7.2 Radio pfipojte a uvedte do provozu

Vystraha

» Produkt provozujte pouze se zasuvkou, ktera je k tomuto schvalena a ktera je spojena s vefejnou
elektrickou siti. Zasuvka se musi nachazet v blizkosti vyrobku a musi byt snadno pristupna.

« Vyrobek odpojte ze sité pomoci vypinace — pokud neni k dispozici, vytahnéte sitové vedeni ze
zasuvky.

- U vicenasobnych zasuvek dbejte na to, aby pfipojené spotfebice neprekrocily pfipustnou celkovou
spotfebu energie.

- Vypojte produkt ze sité, pokud ho delsi dobu nepouzivate.

- Sitovy kabel pfipojte ke spravné instalované a snadno pfistupné zasuvce.

+ Napdjeci adaptér je vhodny pro napéti sité 100-240 V a Ize ho tedy pouZit v témér viech elektrickych
sitich na bézi stfidavého proudu. Upozorfiujeme, Ze v zahranici mdze byt nutny adaptér specificky pro
danou zemi.

« Odpovidajici vybér vyrobkl naleznete na www.hama.com.

(1 2 ©
@ N

3059(

L

Jakmile produkt zapojite do zasuvky, probéhne inicializace.
Radio se spusti.




UVEDENI DO PROVOZU
7.3 Pripravte spojeni se siti / internetové spojeni

Mate moznost integrovat toto radio do mistni sité. Pro pfijem internetového radia nebo pro pfistup k
medidlnim obsah(m, které nejsou uloZeny lokalné (streaming — napf. Spotify Connect), je v rami sité

nutné dodatecné internetové pfipojent.
Upozornéni
Kabelové pfipojenf je spolehlivéjsi, neZ pfipojeni pfes WLAN. Proto doporucujeme pfimé kabelové
pfipojent pfistupového bodu (AP) s radiem pro zaruceni bezporuchového pfijmu.

7.4 Pripojeni LAN (kabelova sit)

- Pfipojte kabel RJ45 LAN do volné zastrcky na svém routeru/switchi/AP.

« Zapojte druhy konec kabelu LAN do vstupu LAN (RJ45) radia.

« Ujistéte se, 7e je router zapnuty a Ze je aktivni pfipojeni k internetu/siti.

= Pokud by se vyskytly otazky tykajici se konfigurace routeru, pouZijte navod k obsluze routeru pro

vyhledanfi chyby/vyfeSeni problému.
« Presny navod na konfiguraci spojeni LAN je popsan v odstavci Kabelové pripojeni - DHCP aktivni.

InternetV

On

SS
SOOI
W

1LAN 2 0noff

S
-
&

Onoff Internet

ROUTER

ﬂ/
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o
of ]
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7.5 Pripojeni WLAN/Wi-Fi (bezdratova sit)

- Ujistéte se, Ze je router zapnuty a Ze je aktivni pfipojeni k internetu/siti.

- Aktivujte, pokud se tak iz nestalo, pfipojeni WLAN routeru.

« Pokud by se vyskytly otazky tykajici se konfigurace routeru, pouzijte ndvod k obsluze routeru pro
vyhledani chyby/vyfeSeni problému.

« Presny navod na konfiguraci spojeni WLAN je popsan v odstavci 20.1.1 Sitovy asistent.

6 Wireless
© ’))
onoff Internet 1 LAN zﬂoﬁ

G, NS

ROUTER
| InternetV




NAVIGACE A OVLADANI

8. Navigace a ovladani

Po prvni inicializaci radia ho zapnéte popf. tlacitkem O (tlacitko Power), aby bylo mo#né zacit
s nastavenim vyrobku. Dale jsou stru¢né vysvétleny odpovidajici kroky, dalsi informace ziskate v
odpovidajicich podrobnych kapitolach.

8.1 Moznosti obsluhy

Informace o v3eobecné obsluze radia si vyhledejte prosim v konceptu obsluhy.
Radio je mozné pouzivat s nasledujicimi moZnostmi fizeni:

1. Ovladaci prvky na pfistroji

2. PfiloZené dalkové ovladani

3. Bezplatna aplikace UNDOK pro pfistroje Android a i0S

8.2 Vybér jazyka

[ LANGUAGE
Po ukonceni prvniho procesu spusténi mate moznost vybrat
pozadovany jazyk systému.
Respektujte pfitom prosim, Ze &asti prostedi jsou synchronizovany Italian
prostrednictvim internetu, a Ze je mozné, Ze jednotlivé Useky algl?sn:‘eglan

nejsou k dispozici v poZadovaném jazyku zemé.

8.3 Priivodce nastavenim
Pro jednoduché a rychlé prvni uvedeni do provozu (nastaveni casu [T SYSTEM SETTINGS
a data, zfizeni internetového pfipojeni atd.) doporucujeme start s
pomoci priivodce nastavenim.

Pokud byste pfesto preskocili prvni nastaveni pomoci asistenta YES
pro nastaveni, mohou byt tato nastaveni samozfejmé provedena
také prostfednictvim systémovych nastaveni nebo je mozné znovu
iniciovat asistenta pro nastaveni.

Pokyn pro obsluhu

Aby bylo moZné zvolit mezi moznostmi nastaveni, vyuZijte prosim ovladaci prvky vysvétlené v konceptu
obsluhy. Tyto umoZni navigaci mezi body menu a nasledujici potvrzeni aktualniho vybéru. Pokud jste
vybér provedli nedopatienim, je mozné se vratit k pfedchozimu bodu menu.

8.4 Nastaveni Casu

Rédio dovoluje zndzoméni ve formatu 12 hodin (am/pm) nebo znazoméni ve formatu 24 hodin. Cas v
hodindch je moZné vyrovnat a aktualizovat pomoci riiznych metod piijmu (UKW/DAB/DAB+/internet),
takto je také po vypadku proudu automaticky

synchronizovan aktualni ¢as v hodindch. Pokud byste synchronizaci deaktivovali, existuje nebezpeci, Ze po
vypadku proudu budete muset informace o casu opét vyplnit manuainé.




NAVIGACE A OVLADANI
8.5 Drzet spojeni se siti

U tohoto nastaveni se jednd o funkci radia, ktera Setfi energii. Pokud je tato funkce vypnuta, vypina se
funkcionalita sité v reZimu Standby automaticky, aby bylo moZné sniZit spotiebu energie. Respektujte,
Ze pii deaktivované funkcionalité sité neni mozné ziskat do radia pfistup pfes pocita¢, smartphone nebo
tablet.

8.6 Sitovy asistent
Pouzivani sitového asistenta vam pomUze pfi spojeni radia s mistni siti, popr. s internetem.

Upozornéni — Odkaz na jiné misto v navodu k obsluze

Z divodi vétsiho rozsahu této kapitoly se fidte podle Gdajd v 20.1.1 Sitovy asistent.

Kdyz ukoncite sitového asistenta, ukon¢i se také privodce nastavenim.




NAVIGACE A OVLADANI

8.7 Sprava oblibenych polozek

V konceptu obsluhy si prosim vyhledejte, jak miZete ukladat a opét vyvolavat obsahy pro odpovidajici
reZim na pamétovém mistu. Pro disponibilni metody pfijmu mate k dispozici nasledujici pamétova mista:

DigitalIni radio DAB+ 30
Analogové radio UKW/FM 30
Internetové radio 30
Spotify Connect 10
Amazon Music 8

Ulozit oblibené polozky
Délkové ovladani

[7] RECALL FROM PRESET

2 - Bayern 3

3 - Rockantenne
4 - Bayern 1
5-..

6-..

7-..

] pas 12:35 3 ] pas 12:35
- A B
Antenne Bayern A Bayern
! . .} 1 . .} !
Artist: Hama Artist: Hama
Song: Hama Song: Hama
W1 =
---------------------------- NEBO -

Na produktu

] pas 12:35 [7] RECALL FROM PRESET
Antenne Bayern
Artist: Hama 2-Bayern 3 .o }
Song: Hama 3 - Rockantenne “
- 4 - Bayern 1
=
Zobrazit oblibené polozky
Dalkové ovladani
I pa 12:35 I pa 12:35
Antenne Bayern Ant; Bayern
! . .} 1 . .} !
Artist: Hama Artist: Hama
Song: Hama Song: Hama
W1 =
---------------------------- NEBO === === = s s s s s s
Na produktu
] pAB 12:35 "] RECALL FROM PRESET
Antenne Bayern
Artist: Hama 2-Bayern3 .o }
Song: Hama 3 - Rockantenne “
—_— 4 -Bayern 1
=




NAVIGACE A OVLADANI

8.8 Znazornéni na obrazovce

Pro reZimy zobrazen, které pfedstavuji obrazové obsahy, kterymi mohou byt napfiklad obsahy slideshow,
‘ loga stanic nebo obdlky alba, mlZete vybirat mezi rlznymi metodami zobrazeni.

1) Splitscreen / Délena obrazovka

2) Zobrazeni obrazovych obsah{ na celé obrazovce
Obsazenf tlacitek si vyhledejte prosim v konceptu obsluhy.
Upozornéni

Tato funkce je aktualné k dispozici pouze pro rezimy internetové radio, DAB radio a pro Spotify
Connect.

]
[a]

Slideshow

-
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STRUKTURA MENU

9. Struktura menu

Tento pfistroj ma k dispozici velky pocet metod pffjmu a dalSich funkci. Tyto jsou shrnuty v hlavnim menu
radia a dale rozdéleny do nékolika rubrik.

Nasledujici pfehled vam ma pomoci, abyste rychle nasli pozadovanou funkci ve struktufe menu. Pfesna
vysvétleni jsou vam blize objasnéna v nasleduijicich kapitolach a odpovidajici obsluha je vysvétlena i

HLAVNi MENU

NASTAVENI

graficky.

HLAVNi MENU

DAB

Seznam stanic
Celkové vyhledavani
Odstranit neplatné
DRC

Pofadi stanic

External Sources
Bluetooth Streaming
AUXin

UsB

SYSTEMOVA NASTAVENI

Network & Sound
Sit

Bluetooth RX
Ekvalizér

Internet radio
Naposledy poslouchané
Seznam stanic

FM
Nastaveni vyhleddvani
Nastaveni audio

Display
Podsviceni
Barevné schéma

About
Info
Pozndmka k osobnim ddajim

Podcasty
Naposledy poslouchané
Seznam stanic

Streaming Services

Spotify
Amazon Music

Comfort
Casovac vypnuti
Budik

Casova¢

System

Priivodce nastavenim
Cas/datum

Jazyk:

Auto-Standby
Aktualizace software
Tovarni nastaveni
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RADIO DAB

10. Radio DAB

Toto radio pfijima véechny béZné frekvence digitalniho radia v rozmezi od 174 MHz do 240 MHz (pasmo
11, kandly 5A aZ 13F). Automatické DAB vyhledavani stanic se spusti pfi prvnim spusténi rezimu DAB
automaticky. Jakmile bude toto ukonceno, zobrazi se aktualni seznam stanic.

Vyvolanim odpovidajiciho menu nastaveni DAB miZete pfistupovat k nasledujicim moznostem nastaveni
a k funkcim.

10.1 Seznam stanic

Seznam stanic vam poskytuje UpIné zobrazeni viech radiovych stanic, které byly nalezeny pfi poslednim
UpIném procesu hledani.

Navigujte k poZadované stanici, kterou byste chtéli vyvolat, a tento vybér potvrdte. Radio nyni spusti

HLAVNI MENU prehravani odpovidajici stanice.

10.2 Uplny proces hledani

Pokud se zméni misto instalace radia nebo pokud by bylo mozné pfijimat nové stanice, je nabidnuto
opétovné provedeni priibéhu hledani stanice. Pfitom je znovu prohledan cely rozsah frekvence a je
aktualizovan seznam stanic.

10.3 Smazani neaktivnich stanic

Zvolte "Smazat neaktivni stanice", abyste ze seznamu stanic odstranili stanice, které jiz aktualné
nejsou k dispozici.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

DAB Nékteré radiové stanice v siti DAB podporuji kontrolu hlasitosti, ktera do pfehravani aktivné zasahuje.
Seznam stanic Pokud hlasitost nahle vzroste, snizi ji DRC samostatné. Pokud je nahle nizsi
hlasitost, DRC ji automaticky zvy3i. Pokud hlasitost nahle zeslabne, DRC ji automaticky zesili. To samé se
stane, kdyZ se pfehravani nahle zti$i. Radio hlasitost opét zvysi.

Pofadi stanic

Uplné vyrovnavani rozdilnych hlasitosti. Silna komprese miiZe sly3itelng snizit

R 1ok hudebni sKladby

DRC nizké Céstecné vyrovnani rozdilnych hlasitosti. Subtilngji, bez velkych ztrat dynamiky
DRC vypnuté  7adné vyrovnani

10.5 Poradi stanic

Standardné tfidi radio stanice v abecednim poradi. MUzZete provést tfidéni také podle sily signdlu nebo
podle celku. Pokud je zvoleno tfidéni podle celku, jsou stanice tfidény podle odpovidajiciho frekvenéniho
bloku, na némz se pfislusny celek vysila. Pfitom se casto jedna o frekvenni bloky, které jsou vysilany
lokaIné, regionalné nebo po celé zemi.
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INTERNETOVE RADIO & PODCASTY

11. Internetové radio & podcasty

Toto radio ma diky internetovému radiu mozZnost reprodukovat radiové stanice a podcasty z celého svéta.
Pfi prvnim vyvolani tohoto reZimu radio zobrazuje mozné filtry hledani

a omezovani. Tyto je mozné pozdéji vyvolat pomoci odpovidajictho menu rezimu.

Vyvolanim menu nastaveni internetového radia mézete pfistupovat k nasledujicim moznostem nastaveni
a k funkcim.

11.1 Zemé (na zakladé IP adresy radia)
Pfi vybéru tohoto filtru jsou vam dale zobrazeny dal3i filtry, aby bylo mozné vybér dale zpfesnit.

Lokalni Jsou zobrazovany stanice z vaseho blizSiho okol.
stanice

HLAVNi MENU _
Popularni

=%
|_HLavni meny |

Jsou zobrazeny stanice, které se v ramci vybrané zemé té3i velké popularité.

Jsou zobrazeny stanice, které v ramci vybrané zemé odpovidaji pozadovanému
Zanr Zanru. Pozadovany zanr méZete stanovit po vybéru funkce filtrovani. (napfiklad
country, jazz, rock, déti...)

V zavislosti na svém stanovisti mizete mit k dispozici dalsi filtry, jako napfiklad

il podle rozhlasovych stanic pro dany region.

11.2 Pribéh (pfi prvnim nastaveni neni jesté k dispozici, popfipadé je prazdny)
Rédio uklada vyvolané stanice v tomto seznamu priibéhu — takto mlzete opétovné rychle nalézt dfive
vyvolané stanice.

Internet radio

Naposledy 11.3 Hledani m
poslouchané Funkce hledani vam dovoli hledani podle nézvi stanic nebo podle
Seznam stanic jednotlivych hesel. | stationsll |
Pomoci klavesnice na obrazovce miZete zadat vyhledavany termin 0123456789.,-@
Podcasty a dale spustit hledani. K tomuto zvolte ,Hotovo” a potvrdte vybér, | abcdefghijkhim =
Naposledy Radio vam potom na zakladé provedeného zadani ukaze vyhovujici ,';ﬁ';‘,‘,’;F‘;‘;Y,"K"L‘M
poslouchané vysledky hledani. NOPQRSTUVWXYZ
Seznam stanic
'/ \’ <T> Spustit hledani
<) ,,} ,,’lg,._l [<=—] smazat znaky
“ [CANCEL] Prerusit hledani

11.4 Zemé

Funkci filtrovani “"Zemé" mate moznost pfijimat radio i z jinych zemi. Dale miZete hledani zpfesnit na
kontinenty a na jednu odpovidajici zemi. V zavislosti na zvolené zemi mate k dispozici dal3i dopInéni, jako
je Zanr, mésta nebo popularita.
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INTERNETOVE RADIO & PODCASTY
11.5 Popularni

Pokud zvolite filtr hledani “Popularni®, ziskate na zdkladé poctu uzivateld poskytovatell platforem vybér
popularnich stanic.

11.6 Objevovani
Tato funkce vam poskytuje dalsi moznosti filtrovani, aby bylo mozné zpfesnit vybér vhodnych vysledki
hledani.

Pivod Hledani miZete omezit na cely svét, kontinenty nebo jednotlivé zemé.

Zanr Vyhledavani je moZné omezit na viechny zanry nebo na jeden specificky vybér.
Stanovte, na jakém jazyce se maji zakladat vysledky hledani. Také zde miZete filtrovat

zg) podle jednoho ur¢itého jazyka nebo podle viech jazykd.

Poté, co byly vybrany zadané filtry, zvolte Zobrazit stanici, aby bylo moZné zobrazit seznam vysledka.
Hodnota v zavorkach vypovida, kolik vysledkd bylo nalezeno.

11.7 Pridat stanice a zaloZit/oSetrovat vlastni seznamy oblibenych polozek

(je zapotrebi webovy prohlizec)
Toto radio mé k dispozici lokalné uloZeny seznam stanic, pomoci néhoz méizete sestavit vlastni seznamy
stanic a sami pfidavat nové stanice. Abyste mohli tuto moZnost vyuzit, potfebujete smartphone, tablet
nebo pocitac, které se budou nachdzet ve stejné siti a které budou mit k dispozici webovy prohlizec.

Upozornéni

Radio musi byt spojeno s lokalni siti, popf. s internetem a musi mit platnou IP adresu.
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INTERNETOVE RADIO & PODCASTY

11.8 Vyvolani rozhrani pro spravu

Aby byl mozny pfistup do rozhrani pro spravu, musite nejprve zjistit IP adresu radia v mistnf siti.
Za timto Ucelem oteviete zobrazeni nastaveni sité, které naleznete na Systémova nastaveni — Sit &

Audio — Internetova nastaveni — Zobrazit nastaveni. Nyni [ VIEW SETTINGS
si poznamenejte IP adresu, ktera je tam zobrazena. Alternativné je
mozné zjistit IP adresu i z prehledu pristroji vétsiny routerd.

192.168.2.100

Nyni otevfete internetovy prohlizec na svém smartphonu, tabletu
nebo PC a na fadku adres prohliZece napiste IP adresu. (napf.
http://192.168.2.100)

Pokud byla IP adresa spravné zapsana, mélo by se oteviit rozhrani pro spravu radia.

Language:
®

Presets System & Status
Presets
Internet radio mode
Show [0 v] entries
Preset Name Action
1
Network & Sound 2 E

Sit 3 )
4
Zobrazit nastaveni 3
6
7

V pravém hornim rohu naleznete podporované jazyky pro toto rozhrani. Zde si vyberte pozadovany jazyk v
menu Drop-Down.
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INTERNETOVE RADIO & PODCASTY
11.9 Pridat vlastni stanice

Aby bylo moZné pfidat nebo zpracovat oblibenou stanici, kliknéte na Zménit. Pamétova mista webové
spravy odpovidaji mistlim radia. Zmény na radiu nebo ve webovém rozhrani jsou adekvatné prevzaty.

Edit Preset 1

Name:
[
URL:

| save || Delete || Cancel

Aby bylo moZné stanici zpracovat nebo nové pfidat, vyplite pole "Nazev" a "URL" a zménu ulozte do
pameti.

Edit Preset 1

Name:
Bayen 3

URL:
https://streams br.de/bayern3_2.m3u]

Save || Delete || Cancel

Upozornéni

Pamétova mista odpovidaji pamétovym mistdm internetového radia.
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INTERNETOVE RADIO & PODCASTY

Pfidana stanice je nyni zobrazovana na seznamu oblibenych stanic radia a na strané pfehledu webového
portalu. Aby bylo mozZné vyvolat stanici ze strany pehledu, stisknéte “Pfehravani®.

Language:
®

Presets System & Status
Presets
Internet radio mode
Show [ 10 v| entries
Preset Name Action
1 [
2
3
4
5
6
74 Eat

11.10 Smazani stanic
Aby bylo moZné smazat uloZenou stanici, kliknéte na tlacitko "Zménit" a dale “Odstranit".

Upozornéni

Respektujte prosim, Ze jsou podporovany pouze stanice, které nabizeji prenos ve formatu AAC nebo
MP3.
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SYSTEMOVA
NASTAVENi

» Q » I ‘éﬂ @5

Streaming Services
Spotify

@ “

SPOTIFY CONNECT

12. Spotify Connect

Diky Spotify Connect mate pfistup k miliondm skladeb a tyto si pfinesete do svého radia!

Pokud jste na cestach, prenesete si hudbu snadno zpét do svého smartphonu nebo svého tabletu. Ulozte
si playlisty svych oblibenych skladeb do seznamu oblibenych skladeb radia a spustte pfehravani, aniz
byste potfebovali smartphone.

Piedpoklady:
+ Musite mit nainstalovanou aplikaci Spotify na svém pfistroji Android/iOS nebo na svém PC/notebooku.
« MiZete si ji stahnout v Google Play nebo na Apple App Store. Pro PC obdrZite software z Microsoft

App-Store nebo pfimo na www.spotify.com
« Po instalaci spustte aplikaci a pfihlaste se pomoci svych pfihlasovacich Gdajd nebo se registrujte.

Upozornéni

Pfi prvnim pfihlaSent Casto ziskate bezplatny prémiovy pfistup po dobu jednoho mésice pro vyzkousenf
Spotify.

Disponibilitu popf. zkontrolujte na www.spotify.com.

Toto ale neni pro toto radio nutnym predpokladem a vyuzivani je mozné i s bezplatnym Uctem —
bezplatny pfistup ale nabizi néktera omezeni ze strany poskytovatele.

Prvni pouziti:

Predtim, nez mlzete v radiu uloZit své oblibené playlisty, musi byt
radio jednou spojeno s vasim Uctem a playlist musi byt uloZen v
pamétovém mistu oblibenych polozek.

BIFFY CLYRO

UloZené skladby, alba a playlisty mizete po uloZeni vyvolat i bez
smartphonu. Oteviete odpovidajici aplikaci/software ve svém
smartphonu, tabletu nebo PC a vyberte odpovidajici obsah, ktery
chcete prenést do radia.

Nyni kliknéte na symbol pro Spotify Connect. Space - Acoustic Version

E V nésledujicim nahledu seznamu vyberte digitalni Bify Clyro
radio Hama, na které chcete obsah prend3et. 009

Listening on
Aktualni pfehravani je nyni pfedano na radio a tam pokracuje. Sslectakievics
Prostednictvim spravy oblibenych polozek miizete nyni tento [6) DIR3300SBT

seznam ulozit v paméti radia a vyvolavat jej opétovné pfimo, aniz
byste pouzivali smartphone.

@ AirPlay or Bluetooth

Upozornéni

Dalsi informace k moZnostem obsluhy na radiu si vyhledejte prosim v prehledu obsluhy.
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AMAZON MUSIC

13. Amazon Music

Diky Amazon Music mate pfistup k miliondm skladeb a tyto si pfinesete do svého radia!
Najdéte si a uZivejte si svou oblibenou hudbu, playlisty nebo radiové stanice pfimo prostfednictvim
uZivatelského rozhrani tohoto radia, které je integrovano v radiu.

Predpoklady:

« Potfebujete placeny (et Amazon Premium.

« Jako zakaznik Amazon Prime mate jiz obrovsky vybér hudby, a to bez dalSich nakladd.

* Pro vyuZivani piného rozsahu potfebujete i¢et Amazon Music Unlimited Account
(Informace najdete na www.amazon.de/Music/Unlimited nebo www.amazon.com/Music/Unlimited)

+ Pro nastaveni svého i¢tu Amazon potfebujete bezplatnou aplikaci UNDOK pro pfistroje Android nebo
i0S.

HLAVNi MENU Nastaveni:

« Oteviete aplikaci UNDOK a na seznamu pfistrojd vyberte radio.

« V aplikaci UNDOK zvolte zdroj Amazon Music.

« Nyni jste vyzvani, abyste zapsali své pfihlasovaci Udaje Amazon, které jste pouZili pro pfihlaseni k
Amazon Prime a/nebo k Music Unlimited.

+ Po Uspésném prihlaseni mate k dispozici uZivatelské rozhrani pro Amazon Music jak v aplikaci UNDOK,

tak i v radiu.
Pokyny k aplikaci UNDOK
Podrobny popis aplikace UNDOK a tpIného rozsahu funkci naleznete v nasem priivodci
UNDOK na adrese: @

www.hama.com ->00054228 -> Downloads
www.hama.com ->00054230-> Downloads

Streaming Services

Amazon Music Upozornéni .

Pokud byste chtéli svij G¢et Amazon z pfistroje odhlasit, zvolte v rezimu *Amazon Music* bod menu
~Logout”. Toto je mozné pfimo pres uzivatelské rozhrani radia nebo v aplikaci UNDOK.

Pouziti:

- Po pfihlasent je vdm zobrazeno menu Amazon Music.

« Toto vam nabizi pocetné funkce hledani a filtrovani, pomoci nichz mlzete najit vhodnou hudbu pfimo
pomoci menu radia.

- Toto menu je mozné vyvolat pfimo z obrazovky prehravani E
Ukladani obsah:

Pomoci spravy oblibenych polozek radia miizete ulozit a pfimo vyvolavat nékolik obsahd.
Informace k ukladani a vyvolavani obsah{ naleznete v konceptu obsluhy.
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AMAZON MUSIC
Hledani:

Funkce hledani vam dovoli hledani podle obsah(i nebo podle [ |
jednotlivych hesel.

| Artistll |

SL14 . oy . , , 0123456789.,-@ [ENTER
Pomoci klavesnice na obrazovce miizete zadat vyhledavany termin abcdefghijkhim

a dale spustit hledanf. K tomuto zvolte “Hotovo™ a potvrdte vybér. nopgrstuvwxyz
Radio vam potom na zakladé provedeného zadani ukaze vyhovujici ABCDEFGHIJKLM

vysledky hledani. NOPQRSTUVWXYZ
y/ 216 ENTER | Spustit hledani
..} 789.,-@ ..} @ ..}|3l | [<=] smazat znaky
abcdefg “ CANCEL] Perusit hledani

Playlisty:
Playlisty jsou pfedem nakonfigurované sestavy hudby, které jsou ¢asto sestaveny podle zanru, interpretd
nebo jinych atributd.

Radiové stanice:
Rédiové stanice je dynamicka sestava, kterd priibézné hraje nové obsahy. V porovnani s playlisty nejsou
tedy obsahy omezené, nybrZ se stale méni.

Moje hudba:
V této oblasti je zobrazena hudba, kterou jste pomoci aplikace Amazon Music nebo pomoci pocitacového
softwaru pfidali ke svym oblibenym polozkam.

Upozornéni

Vedle uvedenych funkci Amazon Music nabizi jesté dalsi obsahy, které se mohou dynamicky ménit.
(napriklad Fotbal Live, Sezénni obsahy...)
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PREHRAVAC HUDBY (USB)

14. Prehravac hudby (USB)

Réadio ma k dispozici jedno USB pfipojeni, které vam umoziiuje prehravani z externich datovych nosica.
Respektujte prosim, Ze jsou podporovany pouze datové nosice, které byly formatovany ve formatu FAT16/
FAT32 — jiné systémy soubor mohou vést k problémim pfi identifikaci datovych nosi¢d a mohou
prehravani zabranit. Radio podporuje prehravani souborli MP3.

Pfipojeni

= Spojte datovy nosi¢, napfiklad USB disk s USB pfipojenim radia.

« Jakmile je datovy nosi¢ pfipojen, radio ho rozpozna a iniciuje.

- Potvrdte hlaSeni, zda byste chtéli oteviit pfipojeny datovy nosic, tlacitkem ANO.

Jakmile byl datovy nosi¢ iniciovan, radio vam ukaze uzivatelské rozhrani, pomoci kterého mlzete vyuzivat
funkce prehravani.

HLAVNi MENU

Toto menu je mozné vyvolat kdykoli znovu.

Prehravani USB

Toto menu vam zobrazi viechny audiosoubory a podadresare obsazené na datovém nosici. Vyberte
poZadovany soubor nebo poZadovany adresar, aby se spustilo prehravani.

Aby bylo moZné pfidat skladbu do playlistu, oznacte ji stisknutim a pfidrzenim potvrzovaciho tlacitka.
Skladba je potom pfidana na vas mistni playlist.

o123 = 10 PLAYLIST

Artist 1
2 - Artist 2

Artist: Hama ° '} e } 3 - Artist 3

External Sources Track: Hama 4-Artist 4

Playlist (az 200 skladeb)
V tomto bodé menu jsou zobrazeny skladby, které byly na playlist pfidany dfive. Zde zvolte poZadovanou
skladbu a spustte pfehravani.

Opakovat (ZAP/VYP)
Pokud je tato funkce aktivni, jsou obsahy datového nosice USB opakovany.

Nahodné prehravani
Pokud je tato funkce aktivni, jsou obsahy datového nosice USB opakovany v nahodném pofadi.

Vyprazdnit playlist
Smaze z playlistu véechny skladby, které v ném byly pfidany. Skladby zlistanou na datovém nosici, ale
sestaveny playlist je kompletné vycistén.
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ULTRAKRATKOVLNNE RADIO

15. Ultrakratkovinné radio
Toto radio mé k dispozici ultrakratkovinny prijimac, ktery se zaklada na softwaru a ktery méize pfijimat a
prehravat analogové radio. Je pokryt frekvencni rozsah od 87,5 MHz do 108 MHz.

15.1 Automatické vyhledavani stanic

Radio automaticky hleda stanice, které je mozné pfijimat a které je mozné pfehravat v dostatecné kvalité.
Jakmile byla nalezena néjaka stanice, hledani se automaticky zastavi a spusti se pfehravani. Spustte
znovu prilbéh hledani, abyste hledali dalsi nejblizsi stanici, kterd je k dispozici.

15.2 Manualni hledani stanice

« Abyste mohli stanici nastavit manudlné, pfepnéte nejprve do rezimu nastaveni frekvence.
« Nastaveni se nyni provadi v krocich po 0,05 MHz.

HLAVNi MENU « Jakmile jste nastavili frekvenci, mlzZete pfepnout zpét do nastaveni hlasitosti radia.
« Pokud je manudlni nastaventi frekvence aktivni, je na obrazovce zdliraznéna aktualné nastavena
frekvence.

m
.o 88.00 MHZ .o
} 88.05 MHZ ’

88.10 MHZ “

W™ '/

P ssoomuz |°P

15.3 Nastaveni
Abyste mohli optimalizovat kvalitu prehravani, jakoz i spolehlivost priibéhu hledani, mate k dispozici dalsi
funkce.

+ Nastaveni pribéhu vyhledavani
Vybér potvrdte pomoci "ANQ", abyste pfehravali pouze stanice, které mize radio pfijimat v dostate¢né
kvalité. Zvolte “Ne", abyste zastavili i u stanic, které je moZné pfijimat pouze ve slabé kvalité.

+ Audio nastaveni

U analogovych radiovych signalli se radio mlze pokusit automaticky vypocitat prehravani ve kvalité stereo
a prehravat. Pokud by pfi pfehravani doslo ke slySitelnym problémdm v kvalité, zvolte *ANO", abyste
mohli signal pfehravat beze zmény v kvalité mono.

Vybérem “NE" je automaticky provedena zména na signal stereo.

™M

[ Scanning
LN -p @
AUDIO [ oN |

<2
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AUX-IN (PREHRAVANI Z EXTERNiICH ZDR0JU)

16. AUX-In (prehravani z externich zdrojt)

Toto radio mé k dispozici 3,5 mm svirkové spojeni, prostfednictvim néhoz mizete s radiem spojit externi
zdrojové pristroje. Respektujte prosim, Ze UpInd obsluha se provadi pomocf zdrojového pfistroje, na radiu
mizete ménit pouze hlasitost.

Upozornéni

Radio rozpozna, zda je koncovy pfistroj spojen a zda je realizovano prehravani.

Ojedinéle mtize dochazet k tomu, Ze bude vstupni signal pfilis slaby a Ze se radio chybné prepne do
rezimu Standby.

Pokud by se toto chovani vyskytlo, deaktivujte prosim automatické odpojenti radia.

Respektujte prosim, Ze radio se nepfepne do rezimu Standby automaticky, pokud nenf realizovano

Zadné prehravani.
[l AUTO-STANDBY
| [ @
System X3 X
Auto-Standby m “

-

S0°

External Sources
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BLUETOOTH® PREHRAVANI (RX)

17. Bluetooth® prehravani (RX)

Toto radio mé k dispozici pfijimac Bluetooth®, ktery vdm umozni pfenos obsahl audio na radio. Vysilaci
pfistroj, napfiklad smartphone, bude k tomuto Ucelu spojen s radiem a obsahy audio budou pfenaseny
piimo na radio. K tomuto aktivujte reZim pfehravani Bluetooth®.

17.1 Pripojit zdrojovy pfistroj
Aby bylo moZné spojit radio se zdrojovym pfistroje, vyvolejte menu nastaveni Bluetooth® a aktivujte
parovani pomoci bodu menu “Pfipojit novy pfistroj".

%.y -p KN} i @

HLAVNi MENU

. — e
Bluetooth @O
— Password

Hama xxxxx = 0000 |

External Sources

17.2 Piehravani pres Bluetooth®
Bluetooth Streaming

Jakmile bude vas zdrojovy pfistroj, napfiklad smartphone, spojen s radiem, spustte pfehravani na
zdrojovém pfistroji.

Rédio nynf pfehrava obsahy. Hlasitost je moZné ménit piimo prostfednictvim radia, respektujte ale, Ze
hlasitost se musi upravit i na zdrojovém pfistroji.

17.3 Dalsi nastaveni
Aby bylo moZné spojit novy zdrojovy pfistroj nebo odpojit aktivni spojeni na radiu, respektujte dalsi
informace v kapitole 20.2 Bluetooth® pfijimac / vysilac (BT RX).

34




18. Rutiny

18.1 Podfimovani
Pfi funkce Podfimovani mate k dispozici pfedem definované ¢asové intervaly, z nichZ si miZete vybirat. Na
z4kladé vybéru stanovite Casové rozpéti, po kterém se radio automaticky vypne.

Upozornéni

« Pokud je aktivovana funkce Dfimani, mizete pod nastavenim obrazovky — osvétleni displeje
provadét zvlastni nastaveni pro displej.
- Takto je mozné napfiklad redukovat jas.

18.2 Budik
Radio ma k dispozici dva individualné nastavitelné asy buzeni. Budik 1 a Budik 2 se pfitom konfigurujf
identicky.

Konfigurace
Nejprve vyberte, zda chcete konfigurovat Budik 1 nebo Budik 2, a ddle specifikujte pfesné
detaily:

Comfort

Stav Stanovte, kdy bude odpovidajici budik aktivni.

VYP Budik nenf aktivni

Kazdy den Budik bude aktivovan kazdy den

Jednou Budik bude aktivovan jednou, ve stanovenou hodinu

Sobota & nedéle Budik bude aktivovan vzdy v sobotu a v nedéli

Pondéli — patek Budik bude aktivovan pouze od pondéli do patku
?a"sd'"m’y Stanovte, v jaky den (pfi vibéru "Jednou®) a v jakou hodinu ma byt budik aktivni.
Zdroj Stanovte, ktery zdroj se ma pro budik pouZit (radiovy pfijimac nebo signaini tdn).

Stanovte, ktery vysila¢ (pouze u procesu buzeni prostfednictvim radiového pfijimace)
Program se ma pouzivat. Mate na vybér mezi naposledy poslouchanou stanici nebo stanicf,
ktera byla ulozena v pamétovém misté vasich oblibenych polozek.

Hlasitost Stanovte hlasitost, kterou ma hrat odpovidajici stanice nebo ton buzeni.

Ulozit Predem ucinénd nastaveni jsou zajisténa a budik je konfigurovan.
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Upozornéni

+ Pokud je zvolena radiova stanice, ktera neni v dobé procesu buzeni k dispozici, je automaticky
prehran signalni ton.

« Respektujte doporucenou synchronizaci ¢asu pfes internet nebo radio,
aby se v pfipadé vypadku proudu cas opét synchronizoval.

18.3 Timer
Casovat je mozné konfigurovat na hodnotu 1-99 minut.

Vlyberte poZadovanou dobu chodu ¢asovace a vybér nasledné potvrdte, aby bylo moZné spustit ¢asovac.
Po uplynuti Casovace zazni signalni ton.

31 min

36




SYSTEMOVA NASTAVENI — PREHLED

19. Systémova nastaveni — prehled
Systémova nastaveni se dale déli do Ctyr hlavnich kategorii, mezi nimiZ se nachazeji dalsi nastaveni.

NETWORK & SOUND
Sitovy priivodce
Nastaveni WPS
Zobrazit nastaveni
Manualni nastaveni
Nastaveni PIN NetRemote
Profil sité
Vymazat sitova nastavenf
Zachovat pfipojent k siti.
Bluetooth Receiver

- Pair New Device
- Active Device
- Saved Devices

Nastaveni sité

Bluetooth RX

Ekvalizér

DISPLAY
Podsviceni
Barevné schéma

ABOUT
Info
Nastaveni soukromi

System

Priivodce nastavenim

Cas/datum Nastaveni data/casu
Automaticka aktualizace
Datum/cas
Nastaveni ¢asového pasma
Letni/zimni cas

Jazyk:

Auto-Standby

Aktualizace software Nastaveni aktualizace

Zkontrolovat nynf
Tovarni nastaveni
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SiT & AUDIO

20. Sit & audio

Oblast Sit & audio obsahuje viechny moZnosti nastaveni, u nichZ se jedna o konektivitu a nastaveni audio
radia. Toto m{ze obsahovat oblasti internetového spojent, pfijimac/vysilac Bluetooth® (v zavislosti na
produktu) a ekvalizér.

20.1 Nastaveni internetu

V tomto menu jsou vechna nastaveni, ktera jsou k dispozici, aby bylo mozné spojit radio s kabelem
pfipojenou sitl (R145/ethernet) nebo bezdratovou siti (WLAN 2,4 GHz nebo 5 GHz).

Upozornéni

« Cetna nastaveni Ize komfortné provést pomoci aplikace! Pomoci bezplatné aplikace UNDOK
nastavite stové spojeni prostrednictvim svého smartphonu nebo tabletu.

« Vice informaci v bezplatném privodci UNDOK-Guide spolecnosti Hama.

20.1.1 Sitovy asistent

« Sitovy asistent vas provazi pfi nastavovani sitového a internetového pfipojeni radia.

- Pfimo po spusténi sitového asistenta jsou vyhledavany viechny disponibilni body pfipojeni v okoli, které
je moZné vyuZivat prostrednictvim disponibilnich WiFi frekven¢nich pasem.

« Po ukonceni procesu skenovani jsou vysledky hledani zobrazeny na displeji a miZete vybirat z
nalezenych siti WLAN.

« Alternativné spustte proces hledani znovu funkci "Novy proces hledani* nebo miZete vytvorit
kabelové spojeni s radiem, pokud ma k dispozici odpovidajici pfipojeni.

Network & Sound
Sit

20.1.2 Vytvorit spojeni s WLAN
Podle sité WLAN méte na vybér rizné moznosti pro vytvofeni pfipojeni do sité.

Rédio podporuje oteviené (nejisté!) Sité, sité WPA/WPA2 s heslem/Pre-Shared-Key a konfiguraci
prostfednictvim WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sité, které podporuiji spojeni WPS, jsou v seznamu oznaceny
pred nimi stojicim oznacenim "WPS".

Na nasledujici obrazovce mate, v zavislosti na sfti, vybér mezi nastavenim pomoci “Stisknout tlacitko"
pomoci Push-Button-Configuration (PBC) a zadanim “PIN" a "Preskocit WPS". Pokud se pokusite spojit
s otevienou siti WLAN, tedy bez odpovidajicich bezpecnostnich zadani, bude spojeni vytvofeno ihned po
vybéru.

Upozornéni

Nastaveni prostfednictvim WPS stisknutim tlacitka je vysvétleno v kapitole Nastaveni WPS.
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SIiT & AUDIO
20.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)

Pokud byste vybrali vybér “Preskocit WPS", dostanete se na vstupni masku pro Pre-Shared-Key (PSK),
tedy na heslo pro odpovidajici WLAN. Navigujte mezi pismeny (malé/velké), Cisly a zvlastnimi znaky,
abyste mohli zapsat své heslo do vstupni masky.

. S—

["] PRE-SHARED-KEY (PSK)
0128456
739!,@ ..} ..>|3l | IPasswordl I
abcdefg “ 0123456789.,-@
abcdefghijkhim

nopqrstuvwxyz =<
ABCDEFGHIJKLM [CANCEL
NOPQRSTUVWXYZ

Dale mate k dispozici nasledujici funkce:

ENTER | Potvrzeni zadani a spusténi vytvoreni spojeni
Smaze posledni zvoleny znak v masce zadani

CANCEL| Zpatky na seznam siti

Pokud bylo potvrzeno zadani, pokrauje vytvofeni spojeni. Pokud je Uspésné, radio toto potvrdi
prostfednictvim “Spojeni vytvofeno™ na displeji.

Upozornéni

» Pokud se vytvoreni spojeni nepodafi, bylo mozna zadano Spatné heslo.
« Zkontrolujte konfiguraci svého pristupového bodu (napriklad konfiguraci routeru).
- Pri zadavani klice dodrZujte prosim psani velkych/malych pismen.

20.1.4 PIN

« Pokud byste chtéli provést konfiguraci prostfednictvim PIN, vyberte bod menu “PIN".

- Radio nyni vygeneruje kli¢, ktery bude sestavat z osmi Cisel.

« Otevrete konfiguracni rozhrani svého pfistupového bodu a kli¢ zapiSte do odpovidajici vstupni masky a
spustte vytvofeni spojeni na pfistupovém bodu a na radiu.

« Oba pfistroje nyni vytvareji spojeni.

Upozornéni

Casto se odpovidajici vstupni maska pfistupového bodu nachézi v oblasti "Wireless/WLAN/WiFi" —
provéfte popfipadé navod k obsluze routeru nebo opakovace.
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SiT & AUDIO
20.1.5 Zrizeni pfes WPS

« Pokud je vybran tento bod menu nebo pokud byste chtéli vytvofit spojeni stisknutim tlacitka
prostfednictvim sitového asistenta, displej radia po vybéru této funkce ukaze “Stisknout tlacitko
WPS na vzdalené stanici”.

« V zavislosti na pouZitém pfistupovém bodu je ¢asto k dispozici fyzické tlacitko (WPS) nebo je mozné
proces pfipojeni spustit prostfednictvim konfiguracniho rozhrani.

« Jakmile byl spustén proces na pfistupovém bodu, potvrdte prosim proces rovnéz na radiu.

= Spojeni bude nyni vytvofeno automaticky.

Upozornéni

Popfipadé provéite ndvod k obsluze pouzivaného routeru nebo opakovace.

20.1.6 Zobrazit nastaveni
Zobrazi vam aktualni konfiguraci radia v siti.

20.1.7 Manualni nastaveni

Kabelové pfipojeni - DHCP aktivni

Zvolte opci "Kabelové pripojeni” a dale "DHCP aktivni". Radio se nyni pokusi vytvofit spojeni
prostfednictvim LAN/ethernetu.

Kabelové pfipojeni - DHCP neaktivni
Zvolte opci "Kabelové pripojeni” a dale "DHCP neaktivni®. Nyni zadejte potfebné sitové informace,
jako je IP adresa, maska podsité, adresa gateway.

Bezdratové pfipojeni — DHCP aktivni
Zvolte opci "Bezdratové pripojeni” a dale "DHCP aktivni". Nyni pomoci kldvesnice na obrazovce
zadejte presné oznaceni sité (SSID).

Dale vyberte, zda je sit zajisténd (WEP/WPA/WPA2) nebo I ssip
nezajisténa (otevienad). Pokud by se jednalo o zajisténi pfipojenti,
budete znovu prevedeni na vstupni masku s klavesnici na [ MyHome I |
obrazovce, v ni# musite zadat kli¢ (PSK), popf. heslo. U oteviené g ;zz:fngrZisjii.'l-r?
sité neni tento krok zapotfebi. nopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
'/ - ~ NOPQRSTUVWXYZ
012456
o) 739.',-@ --} --}|3l | [ PRE-SHARED-KEY (PSK)
abcdefg
| Password[li] |
m [ENTER | Potvrzeni zadani a spusténi vytvofeni spojeni 0123456789.,-@

abcdefghijkhlm
Smaze posledni zvoleny znak v masce zadani nopgrstuvwxyz

<
m Zpatky na seznam siti (") ABCDEFGHIJKLM [CANCEL
NOPQRSTUVWXYZ

Jakmile bylo zadani potvrzeno, radio se pokusi vytvofit spojeni se
Sit.
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SiT & AUDIO

Bezdratové pripojeni — DHCP neaktivni

Zvolte opci "Bezdratové pripojeni* a dale "DHCP neaktivni".
Nyni zadejte do pole pro zadani potfebné sitové informace,

jako je IP adresa, maska podsité, adresa gateway, primarni DNS
a sekundami DNS. Po zachyceni sitovych Gdajd, nyni pomoci
klavesnice na obrazovce zadejte pfesné oznaceni sité (SSID).

Dale vyberte, zda je sit zajisténa (WEP/WPA/WPA2) nebo
nezajisténa (otevienad). Pokud by se jednalo o zajisténi pfipojenti,
budete znovu prevedeni na vstupni masku s klavesnici na
obrazovce, v niz musite zadat kli¢ (PSK), popf. heslo. U otevfené
sité neni tento krok zapotfebi. 1

RS Eéé:_:f% ) ..;E

ENTER | Potvrzeni zadani a spusténi vytvoreni spojeni
Smaze posledni zvoleny znak v masce zadani

CANCEL]| Zpatky na seznam siti

Jakmile bylo zadani potvrzeno, radio se pokusi vytvofit spojeni se
sitf.

[ IP ADRESS

192.168.2.100

Subnet mask

255.255.255.0

[0 ssip

| MyHome W |
0123456789.,-@
abcdefghijkhlm
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

"] PRE-SHARED-KEY (PSK)

IPasswordl I
0123456789.,-@ [ENTER
abcdefghijkhlm
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

NetRemote PIN-Setup

Aby bylo moZné zabranit tomu, aby méli jini uZivatelé pfistup ke
konfiguraci vaseho radia, miZete prostfednictvim vstupni masky
zadat PIN sité. Nejprve smazte standardni PIN "1234" ze vstupni
masky a dale zapiSte novy Ctyfmistny.

) Eéé:_:f% ) ..;E

ENTER | Potvrzeni zadani a spusténi vytvoreni spojeni
Smaze posledni zvoleny znak v masce zadani

CANCEL| Zpatky na seznam siti

] NetRemote PIN Setup

[o876 W |
0123456789.,-@

abcdefghijkhlm

nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
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SiT & AUDIO
Sitovy profil

Rédio automaticky uklada vSechna Uispésna pripojeni do sité (profily). Tak se m{Ze radio pfi novych
pokusech o pfipojeni, napf. po pferuseni napajeni elektrickou energif, pfihlasit do jedné z téchto siti, aniz
byste museli znovu zadavat pfistupové udaje.

Aby bylo moZné odstranit jednotlivé sitové profily, vyberte odpovidajici sitovy profil a potvrdte vybér a
nasledujici dotaz prostfednictvim “ANO".

Upozornéni

Aktualné aktivni profil neni mozné smazat.

Smazat internetova nastaveni
Po potvrzeni jsou smazany viechny dosud ulozené konfigurace.

Udrzet internetové pripojeni

« U tohoto nastaveni se jedna o funkci radia, ktera 3etif energii.

« Je-li tato funkce deaktivovana (NE #) sitovy modul se vypne, kdyz radio aktivné nevyuziva zadné sitové
pfipojeni (napf. v rezimu standby/pfijem DAB).

« Tak nelze po vypnuti ziskat do radia pfistup pfes pocita¢, smartphone nebo tablet.

« Pokud vyuZivate streaming nebo ovladani prostfednictvim aplikace, je tfeba tento bod menu aktivovat
(ANO #). Standardné je tato funkce deaktivovana.
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SIT & AUDIO
20.2 Bluetooth® prijimac / vysila¢ (BT RX)

Toto radio mé k dispozici integrované funkcionality Bluetooth®, které vam umozni streaming (napf. ze
smartphonu) na radio.

20.2.1 Bluetooth® pfijimac
Pres Bluetooth® miiZete spojit sva koncova zafizeni s radiem a pouzit jej jako reprodukéni zafizeni.
Reprodukce se pfitom ovldda pfimo pres koncové zafizeni. Hlasitost Ize nastavit také na radiu.

Pfipojit novy pfistroj

ReZim radia se zméni na pfehravani Bluetooth a radio se ihned nachazi v rezimu “Parovani”. To
znamena, Ze radio je viditelné pro jiné pfistroje a Ze m{Zete vytvofit spojeni prostfednictvim svého
smartphonu/tabletu nebo jiného zdrojového pfistroje. Displej radia vam zobrazi oznaceni, pod kterym
mizZete radio nalézt. Po GspéSném pfipojeni miiZe pfehravani spustit prostfednictvim zdrojového pfistroje.

Aktivni spojeni
Pfipojeny pfistroj
Zobrazi vam informace o aktudIné pfipojeném zdrojovém pifistroji.

Bluetooth® informace
Zobrazi vam informace k modulu Bluetooth® radia.

Odpojeni
Odpoji pfipojeni s aktualné pfipojenym zdrojovym pfistrojem.

Network & Sound UloZené pFistroje

Bluetooth RX UloZené pfistroje
Zobrazi seznam s osmi naposled pfipojenymi zdrojovymi pfistroji. Viybérem a potvrzenim nékterého
Bluetooth Receiver zaznamu je mozné spojeni vytvofit znovu nebo je vypnout. Pokud je pfistroj v tomto menu odpojen, je
také odstranén ze seznamu uloZenych pfistrojd.

Smazat seznam pfistrojl
Ze seznamu jsou vymazany viechny dosud uloZené pfistroje.
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20.3 Ekvalizér

Pomoci ekvalizéru miZete pfizplisobit zvukovy obraz radia nastavenim intenzity bast a vysek podle
vlastniho pfanf.

MUzZete pfitom vybirat z pfedem konfigurovanych profilG (upravenych pro riizné Zanry) nebo si vytvorit
vlastni profil.

Nastaveni Mutj EQ

Aby bylo moZné provést viastni nastaveni zvukového obrazu, otevfete tento bod menu a vyberte v
pfipojeni, zda byste chtéli nastavit bas nebo vyky. Po ukonceni nastaveni se vratte zpét do pfedchoziho
menu a dale vyberte profil "Maj EQ", ktery obsahuje vase nastaveni.

a5

[ My EQ profile setup

TREBLE

Network & Sound
Ekvalizér
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NASTAVENI OBRAZOVKY

21. Nastaveni obrazovky

Toto radio ma k dispozici integrovany senzor stmivani, ktery upravuje intenzitu osvétleni displeje
podle svételnych podminek okoli. Pokud je senzor aktivovan, displej v tmavém prostfedi ztmavne a pfi
dostatecném jasu se opét nasviti intenzivnéji.

Upozornéni

Senzor stmivani Ize s pomoci softwaru fidit automaticky. Kromé moznych hodnot nastaventi
L Nizkd”, ,Stredni” a , Vysoka” je pro tento Ucel v jednotlivych provoznich rezimech hodnota ,Auto”.
Pfizplisobent jasu obrazovky zde probihd automaticky podle okolniho jasu.

21.1 Podsviceni displeje

21.1.1 Provozni rezim

Nastaveni osvétleni displeje se vztahuje k requlérnimu provozu radia pfi deaktivovaném senzoru stmivani/
automatickém stmivani. Miizete volit mezi "Vysoka", coz odpovidd maximalni intenzité, “Stredni*”
redukci osvétleni na cca 60 % a "Nizka", coZ odpovida velice nizké intenzité.

21.1.2 Rezim standby

Toto nastaveni se vztahuje k rezimu pfipravenosti radia, totiz, kdyZ je radio pfepnuto do reZimu standby.
Funkce "Timeout (s)" se vztahuje k Casovému rozpéti mezi vypnutim radia a Upravou intenzity osvétleni.
Pokud je funkce Timeout deaktivovana, je intenzita osvétleni displeje upravena neprodlené, pokud je
radio pfepnuto do rezimu standby.

Prostfednictvim bodu menu "Osvétleni displeje" mizete opét volit mezi hodnotami "Vysoka",
"Stredni”, "Nizka" a dale "VYP", coz zcela deaktivuje osvétleni displeje.

21.1.3 Rezim podfimovani

Pokud se funkci rutiny aktivuje funkce podfimovani, mizete timto bodem menu upravovat intenzitu
osvétleni, ktera se pouZije béhem rezimu podfimovani. Po uplynuti rezimu podfimovani se radio pfepne
do reZimu standby a pouZije k tomu adekvatné zvolenou intenzitu. Na vybér jsou hodnoty "Vysoka",
"Stredni”, "Nizka" a "VYP".

21.2 Barevné schéma

Toto radio ma k dispozici nékolik pfedem pfipravenych barevnych znazornéni, ktera se odliduji v barvach
textu a pozadi. Zde zvolte své preferované barevné schéma.

Upozornéni

Standardné se pouZiva barevné schéma 1.
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22, Systém
VSeobecna nastaveni radia jsou shmuta v bodé Systém.

22.1 Privodce nastavenim

Pro jednoduché a rychlé prvni uvedeni do provozu (nastaveni casu a data, zfizenf internetového pfipojent
atd.) doporucujeme start s pomoci privodce nastavenim.

Nastaveni obsazend v asistentu nastavenf je mozné samozfejmé ucinit nebo upravit zvIast. Asistent
obsahuje nastaveni: "Format €asu", “Synchronizace ¢asu", "Casové pasmo", “Letni a zimni ¢as"
a zachovani sitového spojent.

Upozornéni

Pokud se asistent nastaveni pouziva pfi prvnim pouZiti nebo pokud start sitového spojeni probiha bez
nastavené sité, je asistent doplnén o "Asistenta sité" a o vybér jazyka systému.

22.2 Nastaveni casu

22.2.1 Nastaveni casu/data

Pokud byste chtéli nastavit datum a ¢as v hodinach manualné, mlZete toto nastavit prostfednictvim
masky obrazovky a mizete (daje potvrdit postupné pro den, mésic, rok, hodiny a minuty.

12:35

Upozornéni

Pokud se asistent nastaveni pouziva pfi prvnim pouziti nebo pokud start sitového spojeni probiha bez
nastavené sité, je asistent doplnén o “Asistenta sité" a o vybér jazyka systému.

22.2.2 Synchronizace ¢asu

Pri vybéru této moznosti se Cas a datum synchronizuji automaticky pes radiovy zdroj.
Jako zdroj mizete zvolit radiovy pfijimac, ktery je k dispozici. Pokud byste si nepfali Zadné automatické
vyrovnani, zvolte prosim "neaktualizovat”.

Upozornéni

Pokud by doslo k vypadku elektrického proudu, je radio zvolenym zdrojem dotazovano na aktualni cas
v hodinach a tento je prevzat.

Upozornéni

Pokud je zvolena automaticka synchronizace Casu radiovym signdlem, jsou Uprava Casového pasma a
manualni Uprava letniho a zimniho ¢asu deaktivovany a jiz nejsou viditelné.
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22.2.3 Zobrazeni casu

MiZete volit mezi formaty zobrazeni po 24 nebo 12 hodinach (am/pm) a toto kdykoli upravit.

22.2.4 Nastavit casové pasmo

MiZete volné vybirat mezi disponibilnimi ¢asovymi pasmy koordinovaného svétového ¢asu (UTC) a
vyuZivat Casova pasma od -12 hodin do +14 hodin. Pro relevantni ¢asova pasma je za Upravou ¢asovych
pasem uveden seznam metropoli a mést.

22.2.5 Letni/zimni ¢as

Pokud by byla zvolena synchronizace pfes internet nebo pokud byste chtéli srovnat manudlné nastaveny
¢as kvlli prestaveni ¢asu, miZete touto funkci aktivovat letni ¢as (ANO) nebo zimni ¢as (NE).

22.3 Jazyk
Prostfednictvim tohoto menu mlZete zménit jazyk systému radia.

22.4 Auto-Standby

Radio se normalné vypne 15 minut bez pfehravani v rezimu standby pro Usporu elektrické energie.
Ojedinéle m0ze dojit k problém0m pfi pfehravani pfes svirkové spojeni, protoZe pfenaseny signal je pfilis
slaby a protoze radio chybné vychazi z nulového aktivniho pfehravani. Aby bylo moZné toto odstranit,
mizZete deaktivovat automaticky reZim standby tim, Ze dotaz potvrdite prostfednictvim “NE".

22.5 Update softwaru
Neustale vyvijime vylepSeni a nové dopliiky pro software naseho radia, abychom odstranili pfipadné
chyby, roz3ifili funkce atd. Doporucujeme stéle instalovat vZdy dostupné aktualizace ve vasem radiu.

« Vlyberete-li Automatické aktualizace (ANO), kontroluje radio automaticky pravidelné dostupnost novych
aktualizaci softwaru. (Doporuceni)
« Vlyberete-li Viyhledat aktualizace pro manudlni vyhledavani aktualizaci softwaru.

22.6 Tovarni nastaveni

Tato funkce vam umozni nastavit své radio ohledné softwaru zpét do stavu pfi dodani. Dotaz potvrdte
prostrednictvim "ANO", abyste spustili proces.

Upozornéni

Problémy a chybné funkce je mozné odstranit vracenim nastaveni na tovarni hodnoty.
Dojde v3ak k vymazani vech pfednastaveni, jako ekvalizér, oblibené polozky a sitové profily.
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23. 0 — systémové informace

Prostfednictvim tohoto systému ziskate dalsf informace ke svému digitalnimu radiu a k pfislusnému
ustanoveni ohledné ochrany dat, které poskytuje poskytovatel webovych sluzeb.

23.1 Informace
EMOVA Shrnuti ohledné softwaru a hardwaru radia. Z téchto informaci miZete zjistit aktuaini stav softwaru svého
NASTAVENI pfistroje, pokud byste byli odkazovani na podporu produktového poradenstvi spole¢nosti Hama.

23.2 Prohlaseni o ochrané osobnich udajt

Ustanoveni o ochrané dat poskytuje poskytovatel aplikaci zakladajicich se na webu.
Spoluprace se m{ize ménit v ramci optimalizaci a Uprav a mlZe byt integrovan jiny poskytovatel.
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TECHNICKE UDAJE

24. Technické udaje

Technické udaje

2.8" (7.11cm) Color TFT

Displej 320240 px

Reproduktory 2.75" Coxial speaker 2x10W (RMS)

Zdroj napajeni DC 12.0V/2.0A, max. 24.0W
Anglictina, némcina, danstina, holandstina, finstina, francouzstina,

Podporované jazyk ftalstina,

P jazyxy Norstina, polstina, portugalstina, Spanélstina, Svédstina, turectina,

Cestina, slovenstina

Obsah baleni Hama DIR3300SBT, Power Supply, Remote GB-RC001, 2x AAA Batte-

ries, Quick Start Manual, Telescope Antenna Coaxial (pre-mounted)

Ethernet LAN (10/100)

WiFi 2,4 GHz (b/g/n) / 5 GHz (a/n)

Bluetooth Receiver (RX): 4.2, Class 1, A2DP, AVRCP
USB Charge: 5 V/2A

(FAT32 File System) Playback: MP3

Audio pripojeni

Vstupy AUXIn 3,5 mm
Vystupy Headphone 3.5mm, Line Out
Zdroje Oblibené polozky
DAB/DAB+ v 30
(174,928-239,2 MHz)
M

v
(87,5-108 MH2) 30
Internetové radio v 30
Spotify Connect v 10
Amazon Music v 8
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